
Die Verteilfachanlagen VF-30
von Schweizer
Das Verteilfach kommt dort zum Ein­
satz, wo ein Brieffach genügt. Der 
Verzicht auf das zusätzliche Ablage­
fach, das vom Post-Standard voraus­
gesetzt wird, halbiert den Platzbe­
darf. Damit können im Vergleich mit 
unseren Standard-Briefkästen auf 
gleichem Raum doppelt so viele Ver­
teilfächer realisiert werden. 

Das Verteilfach steht in sämtlichen 
Designvarianten unseres Briefkasten
sortiments zur Verfügung: 
Ob eckige, runde oder abgeschrägte 
Profilverkleidungen, ob farblos anodi
sierte oder pulverbeschichtete Aus
führungen in allen RAL- oder NCS-Farb
tönen – den individuellen Wünschen 
sind kaum Grenzen gesetzt. Die Türen 

sind in Dessinal-Struktur oder glatt 
erhältlich. Auch das Zubehörsortiment 
erfüllt wichtige Kundenbedürfnisse:  
Die Einwurfklappen können farblos ano-
disiert oder schwarz, versetzt oder  
flächenbündig, mit oder ohne Drehschild 
«Bitte keine Werbung» gewählt werden. 



Verteilfachanlagen VF-30:
Die kompakte und flexible Briefkastenanlage mit dem reduzierten Platzbedarf. 

Anwendungsmöglichkeiten
Die Verteilfachanlage eignet sich insbe-
sondere für die interne Postverteilung  
in Geschäftshäusern, Spitälern, Heimen 
usw. und überall dort, wo auf das 
Paketfach verzichtet werden kann. Das 
System ist bezüglich Ausführungsart 
und Abmessungen auf das übrige Brief
kastensortiment von Schweizer abge
stimmt. Kombinationen mit den Stan-
dardbriefkästen, Ergänzungen mit  
Sonnerien oder anderen Komponenten 
sind problemlos möglich. Diese Kom-
patibilität erstreckt sich auch auf das 
Informations- und Orientierungssystem 
Infoconcept®.

Sicherheit und Komfort
Ein und derselbe Schlüssel für Haus-
türe und Briefkasten: der Zylinderaus-
schnitt beim Verteilfach macht es  
möglich. Und erhöht damit Sicherheit 
und Komfort. Auch bezüglich der  
Montagearten hat der Kunde die volle 
Auswahl: Wandanbau, Stützen- oder 
Sockelmontagen, Mauereinbauten oder 
Sonderlösungen sind einfach und 
kostengünstig realisierbar. Bei Aussen-
anwendungen sorgen Regennase  
oder Regendach für eine trockene Ein-
wurfklappe.

Technische Daten
VF-30 (Modul M30) 
– Briefeinwurf C4 längs 
– �Höhe x Breite x Tiefe eines Fachs:  

ca. 18 x 33 x 41 cm*
– �Mögliche Anzahl Fächer pro Gruppe 

in der Höhe: 2, 4, 6, 8
– �Mögliche Anzahl Fächer pro Gruppe 

in der Breite: 1, 2, 3, 4, 5, 6
– �Max. Anzahl Fächer pro Gruppe: 48 

* �Je nach gewählter Verkleidung und 
Gruppengrösse können diese 
Massangaben geringfügig variieren.
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Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon	+41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

Fassaden
Holz/Metall
Falt- und Schiebewände

Briefkästen und Paketboxen
Solarsysteme
Beratung und Service


